Borja har 



Start her 





Viktigt: Anslut inte USB-kabeIn fore installationen i 
steg 15. 

Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, for du installerer 
softwaren i trin 1 5. 



Ta bort forpackningsmaterialet 




Fjerne emballage 





Leta ratt pd komponenter 



a Ta bort tejpen. 

b Fall ner atkomstluckan 

sa att du kommer at 

forpackningsmaterial och 

komponenter. 



a Fjern strimmel. 
b Saenk adgangslage, og 
kontroller det indvendige 
for medfolgende materiale 
og komponenter. 



Finde komponenter 



Cd-skiva for Windows 
Windows-cd 

Cd-skiva for Macintosh 
Macintosh-cd 



Anvandar-/ 
referenshandbok 

Brugervejiedning 





Blackpatroner 
Blaekpatroner 

Natstromsadapter 
och sladd 

Stromadapter og 
ledning 




Kontrollpanelens 
tangentmall (kan behova 
monteras) 

Klistermaerke til kontrolpanel 
(kan vaere monteret) 



USB-kabel* 
USB-kabel* 



Innehallet i forpackningen kan variera. 
Indholdet i kassen kan variere. 




hp psc 1300 & 1310 series - installationsaffisch 
Installationsplakat til hp psc 1300 & 1310 



Montera kontrollpanelens tangentmall (om den inte redan monterats) 



Pasaette klistermaerket til kontrolpanelet (hvis det ikke sidder pa) 





a Ta bort det sjalvhaftande materialet fran 
kontrollpanelens tangentmall. 

b Lyft pa locket. Lagg tangentmallen i 
fordjupningen. Se till att den fasts ordentligt. 



a Fjern papiret pa bagsiden af kontrolpanelets 
klistermaerke. 

b Loft daekslet. Anbring klistermaerket til 
kontrolpanelet i fordybningen. Sorg for, at den 
klaeber fast. 



HP PSC fungerar inte forran du satt dit kontrollpanelens tangentmall! 

HP PSC fungerer ikke, for du har paklaebet klistermaerket til kontrolpanelet! 




Lagg i vanligt vitt papper 



llaegge hvidt papir 






Om du tvingar in papperet kan papper fastna. 



Der kan opsta papirstop, hvis du presser papir for langt ind i bakken. 
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Anslut natstromsadapter och sladd 
Tilslutte stromadapter og ledning 




Satt pa enheten 
Taende for enheden 




Kontrollera om lampan lyser bredvid 
Pa/Fortsatt. Vdnta tills enheten satts igang. 



Kontroller, at der er lys ved siden af knappen 
Taendt/Fortsaet. Vent til initialiseringen er klar. 
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Oppna atkomstluckan 



Abne adgangslage 




Fall ner atkomstluckan. 



S^nkadgangslagen. 





Forbereda blackpatronerna 



Forberede blaekpatroner 




Ta bort den rosa plasttejpen 
fran bada blackpatroner. 



Fjern den klare lyserode tape 
pa begge blaekpatroner. 



Ror inte de kopparfargade 
kontakterna eller satt tillbaka 
tejp pa patronerna. 

Ror ikke ved de kobberfarvede 
kontakter, eller saet tapen pa 
blaekpatronerne igen. 
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Satta I den svarta blackpatronen 



Indsaette den sorte blaekpatron 





a Hall den svarta blackpatronen med HP-etiketten 
overst. 

b Skiut in den svarta blackpatronen naqot vinklad 
pa hoger sida av skrivarhallaren. 

c Tryck tills blackpatronen klickar fast. 




a Hold den sorte blaekpatron med HP-etiketten opad. 

b Skub den sorte blaekpatron let vinklet ind i hojre 
side af blaekpatronholderen. 

c Tryk, indtil blaekpatronen klikker pa plods. 



hp psc 1300 & 1310 series - 5 
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Satta i trefargspatronen 



Indsaette den trefarvede blaekpatron 







a Hall trefargspatronen med HP-etiketten 
overst. 

b Skjut in trefargspatronen nagot vinklad 
pa vanster sida av skrivarhallaren. 

c Tryck tills blackpatronen klickar fast. 

d Se till att bada patronerna sitter ordentligt 
och stang sedan atkomstluckan. 



a Hold den trefarvede blaekpatron med HP- 
etiketten opad. 

b Skub den trefarvede blaekpatron let vinklet 
ind i den venstre side of blaekpatronholderen. 

c Tryk, indtil blaekpatronen klikker pa plods. 

d Sorg for, at begge blaekpotroner sidder 
fast, og luk derefter odgongslagen. 
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Rikta in blackpatronerna 



Justere blaekpatroner 





a Vanta tills inriktningssidan for 
blackpatronerna skrivits ut. 

b Lagg inriktningssidan med utskriften vand 
nedat i det framre, hogra hornet av glaset. 
Stang locket. 

c Tryck pa knappen Skanna. 

Nar lampan Pa slutar blinka ar inriktningen 
slutford. Kasta eller atervinn inriktningssidan. 



a Vent, til justeringssiden for blaekpatroner 
er udskrevet. 

b Placer den overste del af justeringssiden 
nedad i det forreste hjorne pa glasset. Luk 
daekslet. 

c Tryk pa knappen Scan. 

Justeringen er afsluttet, nar Taendt-lampen 
ikke laengere blinker. Bortskaf eller genbrug 
justeringssiden. 



Om du inte ska ansluta enheten till en dator laser du vidare i anvandarhandboken dar instruktioner 
finns for hur du kommer igang. 

Hvis du ikke tilslutter enheden til en computer, kan du finde opiysningerne om, hvordan du kommer i 
gang i brugervejiedningen. 
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Satta pa datorn 



Taende for computeren 




a Sdtt pa datorn, logga in om det behovs och 
vanta sedan till skrivbordet visas. 

b Stang alia oppna program. 



a Taend for computeren, log om nodvendigt pa, 
og vent, indtil Skrivebordet vises. 

b Luk alle andre programmer. 
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Satta in cd-skivan. 



Indsaette den korrekte cd 



Windows- 
anvandare: 



Windows- 
brugere: 




a Satt i cd:n for HP PSC for 
Windows. 

b Folj onvisningarno p6 
skarmen. 



a Indsaet HP PSC Windows- 
cd'en. 

b Folg instruktionerne pa 
skaermen. 



Om startskarmen inte visas dubbelklickar du 
pa Den har datorn, dubbelklickar pa CD- 
ROM-ikonen och dubbelklickar sedan pa 
setup.exe. 

Vises startbilledet ikke, ska I du dobbeltklikke 
pa Denne computer, dobbeltklikke pa 
cd-rom-ikonet, og derefter dobbeltklikke 
pa setup.exe. 



Macintosh- 
anvandare: 



Macintosh- 
brugere: 




Satt i cd-skivan for HP PSC for 
Macintosh. Ga till steg 15 fore 
installationen. 



Indsaet HP PSC Macintosh-cd'en. 
Ga til trin 1 5 for installation. 



hp psc 1300 & 1310 series - 8 
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Anslut USB-kabeIn 



Tilslutte USB-kablet 



Windows- Windows- 
anvandare: brugere: 



Ndr du ser det hdr fonstret ansluter du 
USB-kabeln. 



Tilslut USB-kablet, nar dette 
skaermbillede vises. 



Set Up Youi Device Now 



Follow the fient steps on your setup instruotrons to continue installation. 




□ Checii here if you would iike t 



le without plugging in the device.; 



^1 iJext> I j Cancel | 



Om det hdr fonstret inte visas kan 
du Idsa igenom felsokningen pd 
den sista sidan. 



Se Fejifinding pa den sidste side, 
hvis dette skaermbillede ikke vises. 



Macintosh- Macintosh- 
anvandare: brugere: 



a Anslut USB-kabeln. 

b Dubbelklicka pa ikonen 
HP All-in-One installer. 



a Tilslut USB-kablet. 

b Dobbeltklik pa ikonet 
HP All-in-One installer. 




hp all-in-one In^taLl^r 
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Fortsatta installera programvaran 



Fortsaette softwareinstallationen 



Windows- Windows- 
anvandare: brugere: 



Om det har fonstret inte visas kan du 
lasa igenom felsokningsavsnittet pa 
den sista sidan. Folj anvisningarna pa 
skarmen. Slutfor registreringen. 



Se Fejifinding pa den sidste side, hvis 
dette skaermbillede ikke vises. Folg 
instruktionerne pa skaermen. Afslut 
registreringsskaermen. 



Macintosh- Macintosh- 
anvandare: brugere: 



Se till att du gar igenom alia dialogrutor 
inklusive installationsassistenten. 



Sorg for at afslutte alle skaermbilleder, 
inklusive installationsassistenten. 



Device has been detected 



Product connected successfullv! 



Click Newt to continue. 



< Back 
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Gratulerar! 



e 0 



HP All-ln-Orie Setup Assist 



Introduction 



Use the HP Ali-ln-One Setup Assistant to configure 
your HP Alf-ln-One device. 



The HP Aii-in-One Setup Assistant wiii gatlner important 
information about your system and collect your personal 
information. This information will be used by the Setup 
Assistant to setup the selected HP All-ln-One device and 
the bundled software. 



Page 1 



< Back 1 > ~^ 



Tillykke! 



Select Device j hp psc 1 31 0 series ^ 
Status ► Settings ► Help ► 



M M ^ m -% s 





Nar du ser dialogrutan Gratulerar! 

kan du anvanda HP PSC-enheten. 
I anvandarhandboken eller i 
direkthjalpen finns information om hur 
du satter igang. 



Du er klar til at bruge din HP PSC, 
nar skaermbilledet Tillykke! vises. Se 
brugervejledningen eller hj^lpen pa 
skaermen for at komme i gang. 
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Felsdkning 





Problem: Meddelandet Kontrollera blackpatron visas nor du satt in 
blackpatronerna. 

Atgard: Ta blackpatronerna. Se till att du tar bort all tejp fran 
kopparkontakterna. Stang luckan. Se steg 9. 



Problem: Papper fastnade under inriktningen. 

o 

Atgard: Stang av enheten och oppna den bakre luckan. Ta bort eventuella 
pappersrester. Satt pa enheten och lagg forsiktigt i papper. Ga till 
steg 5. 




Set Up 




M 






















□ Che 




time without plugging in the device.i 




1 .Back ] Ne«,> || Cancel | 



Problem: Du sag inte nagon dialogruta med information om nar du skulle 
ansluta USB-kabeln. 



Atgard: Ta ut och satt sedan in cd-skivan for HP PSC for Windows. Se 
steg 14. 



vIett-Packard PSC 2100 Serii 



I 



Problem: Windows-fonstret Lagg till maskinvara visas. 



Atgard: Klicka pa Avbryt. Koppla fran USB-kabeln och satt sedan in cd- 
skivan for HP PSC for Windov/s. Se steg 1 4 och 1 5. 




Fonstret Installationen av enheten misslyckades visas. 

Kontrollera att kontrollpanelens tangentmall sitter ordentligt. 
Koppla fran HP PSC och koppla in den igen. Kontrollera alia 
anslutningar. Kontrollera att USB-kabeln anslutits till datorn. 
Anslut inte USB-kabeln till ett tangentbord eller en hubb utan 
stromforsorjning. Se steg 4 och 15. 



Problem: Prog ram varan for Macintosh installeras inte. 

o 

Atgard: Se till att ansluta USB-kabeln till porten pa datorns baksida 

innan du installerar programvaran. Anslut inte USB-kabeln till ett 
tangentbord eller en hubb utan stromforsorjning. Se steg 15. 



Mer information finns i anvandarhandboken eller hjalpen till HP Photo and Imaging. 
Besok www.hp.com/support. 

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP Tryckt i Tyskland. 
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Q5763-90218 





Problem: Meddelelsen Kontroller blaekpatron lyser vises, nor du har 
indsat blaekpatronerne. 

Handling: Fjern blaekpatronerne. Sorg for at fjerne tapen fra alle 
kobberkontakter. Luk lagen. Se trin 9. 

Problem: Der opstod papirstop under justeringsudskrivningen. 

Handling: Sluk for enheden, og fjern den bageste lage. Fjern forsigtigt 

papiret. Taend for enheden, og indsaet forsigtigt papir. Se trin 5. 



mm 



Problem: Du sa ikke det skaermbillede, der fortalte dig, hvornar du skulle 
tilslutte USB-kablet. 



Handling: Fjern HP PSC Windows-cd'en, og saet den ind igen. Se trin 14. 





This wizard searches for new drivers for: 
Hewlett-Packard PSC 21 00 Series 

A device driver is a software program that makes a 
hardware device work. 


I <Back |l NeKt> ij Cancel | 



Problem: Skaermbilledet Tilfoj hardware i Windows Microsoft vises. 



Handling: Klik pa Annuller. Traek USB-kablet ud, og indsaet HP PSC 
Windows-cd'en. Se trin 14 og 15. 



Device setup has failed to complete. I^^l 

KB 


Click He 






















IlZMZjI I II N.t> 11 Cancel | 



Problem: Skaermbilledet Enhedsopsaetning blev ikke fuldfort vises. 

Handling: Bekraeft, at klistermaerket til kontrolpanelet sidder helt fast. FrakobI 
HP PSC, og tilslut den igen. Kontroller alle tilslutninger. Sorg for, 
at USB-kablet er indsat i computeren. Indsaet ikke USB-kablet i et 
tastatur eller en slukket hub. Se trin 4 og 15. 




Problem: Macintosh-softwaren installeres ikke. 

Handling: Sorg for, at USB-kablet er indsat i en port bag pa computeren, for 
du installerer softwaren. Indsaet ikke USB-kablet i et tastatur eller en 
slukket hub. Se trin 1 5. 



Se brugervejiedningen eller hjaelpen til HP Foto- og billedbehandlingsprogrammet for 
at fa yderligere opiysninger. Se www.hp.com/support. 
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